
Мы внедряем инновационные решения

Мы являемся вашим стратегическим партнером,
специализированным в больничном оборудовании
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Tedisel Medical Медицинская эволюция по стратегии 
технологической инновации, сервис и рост

по выявлению и внедрению наиболее 
подходящих решений для оборудования 

Основанная в 1995 году, в Tedisel Medical 
мы поддерживаем наших клиентов 
на протяжении всего процесса 

и технологий при госпитализации, Скорой 
помощи и операционных комнат.

Оставайтесь рядом с нашими клиентами, качеством 

и инновациями, являйтесь основой нашего дальнейшего 

роста, который позволяет нам быть лучше с каждым 

днем и быть справочным материалом в области дизайна 

и технологий в секторе здравоохранения.

Tedisel Medical имеет большой опыт в индивидуальном 

проектировании, производстве и коммерциализации 

своих продуктов и услуг.

Мы присутствуем в более чем 50 странах и 5 континентах, 

сотрудничая с государственными и частными 

больницами по всему миру.
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в России



2

ЗОНА 01
Отделение Интенсивной терапии 

ЗОНА 05
 Педиатрическая отделение

ЗОНА 02
 Промежуточный уход

ЗОНА 06
 Госпитализация VIP

ЗОНА 03
 Операционная комната

ЗОНА 07
 Госпитализация

ЗОНА 04
Неонатальное отделение

ЗОНА 08
 Скорая помощь

A
b

N
27

0V
A

i
C

o
A

t
A

r
N

2
7

0
Q

P
M

a
Abitus

ЗОНА 01
ЗОНА 02
ЗОНА 04

Atlas
ЗОНА 01
ЗОНА 02
ЗОНА 04

N270V

ЗОНА 01
ЗОНА 02
ЗОНА 04
ЗОНА 07
ЗОНА 08

Ares
ЗОНА 01
ЗОНА 03
ЗОНА 04
ЗОНА 08

Ais
ЗОНА 05
ЗОНА 06
ЗОНА 07

N270 ЗОНА 07

Column
ЗОНА 01
ЗОНА 02
ЗОНА 03

Q Panel

Maya ЗОНА 05

ЗОНА 03

01

05

02

06

03

07

04

08

01
02

08

06

05

04

03

07

Maya
Детская настенная консоль



Детские 
настенные 
консоли

Предназначены
для детей

 

Разносторонние 

Maya представляет собой настенную консоль, разработанный Tedisel 
для Педиатрические отделения.

Maya

Обладает более 

приятным внешним 

видом для 

педиатрических 

отделений.

Возможность 
адаптировать 
дизайн к теме 
комнаты.

Разработанная специально для детских помещений, Maya - это вариант с живым 

дизайном и яркой интеграцией всех компонентов, необходимых для ухода за детьми.
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Дополнительная задняя крышка

Варианты наклеек

3 вида освещения

 

Дизайн без углов

Обслуживание

Maya в деталях
M

a

Поликарбонатный диффузор.

Косвенный свет.

Выход газа.

Расположение электрических

розеток и прямого света.

 

Передняя крышка HPL.

1

4

2

3

5

Основной профиль Maya

разделен на три отсека:

Косвенный свет.

Медицинские газы.

Электрические розетки, 

связь сестра-пациент 

и прямой свет.

Легкий настенный монтаж

Передняя панель 

· Лампа для чтения· Косвенное освещение · Светодиодный светильник 
  с декоративными рисунками, 
  направленными на потолок.

corallina tulipania

akunamatata spaceshuttle

1
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3

5

2
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 м
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102 мм

Электрические 
и телекоммуникационные
компоненты

· Персонализация настенной консоли, которая

  рисунками.

  давления (HPL)

  для удобства обслуживания.

Особенности передней крышки:
· Ламинированные покрытия высокого  

· Чистый внешний вид, поскольку он скрывает 
  электрические и телекоммуникационные 
  компоненты.
· Он обеспечивает легкий доступ к интерьеру 

  включает рисунок с декоративными детскими 

· Интеграция оборудования в иллюстрации.

· Органический дизайн без прямых углов.

с дюпелями и саморезами. Для слабых поверхностей 

рекомендуется укрепить поверхность деревянной 

конструкцией.

Сборка на устойчивых поверхностях: консоль 

может быть установлена непосредственно 

Поверхностные механизмы 

закреплены во внутренней 

поверхности скрытого профиля за 

передней крышкой HPL.

Легкий доступ оборудования при обслуживании, которое 
переносится благодаря откидыванию передней крышки 
HPL, что позволяет комфортно обслуживать электрические 
и газовые розетки.

76

Возможность добавить заднюю панель

на стену для продолжения рисунка (тот же 

материал, что и передний), для обеспечения 

непрерывности иллюстрации.



6060 / 6063 T5

Передняя панель Ламинированная отделка высокого давления (HPL)

Комплект концевой крышки  Алюминий

Пластиковый диффузор Экструдированный поликарбонат

Длина винила 1500 мм или 1700 мм

CLASS II B

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH

Стандартная горизонтальная длина

Макс. длина производства 1500мм

Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona, 
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com  
www.tedisel.com
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Технические данные

Качество

лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,
выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.

Tedisel Management System и все наши изделия имеют

Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Электрическая система

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток

110/230 В

50/60Гц

10А или 16А на цепь. 20A и 25A дополнительно

Освещение
Балласт

Прямой свет

Косвенный свет

Ночной свет

обычный или с регулировкой яркости

1x10 Вт T8 LED - 1x18 Вт T8 - 1x39-1x24 Вт T5

1x20 Вт T8 LED - 1x36 Вт T8- 1x54 Вт T5

5 Вт

Газовая система

Давление газов

Сжатые воздух – азот, 
поддержка AIR-MOTOR

Тип газа

5 бар

10 бар

O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A 8

Материалы 
Структура                               Алюминий (толщина 3 мм) с эпоксидной покраской

Монтаж

и т. д.) Рекомендуется фиксировать консоль непосредственно на поверхность 

Для поверхностей с хорошей механической прочностью (бетон, кирпичная кладка 

с помощью дюпелей и саморезов. Слабая поверхность сначала должна быть 

усилена деревянной  вставкой, прикрепленная к металлическому каркасу 

гипсокартона, чтобы увеличить надежность крепления. 

от -10°C до + 60°C

 20% - 80%

Транспортировка и хранение *
Температура окружающей среды 

Относительная влажность 

* Следующие условия хранения действуют в течение 15 недель. 

Условия окружающей среды
Темпер. окружающей среды 

Относительная влажность 

  +10 ºC - + 40ºC

Макс. 75%

Классификация

Директива 93/42/EEC

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские пункты снабжения) и ISO 13485 (связанные с поставкой 

медицинских газов).

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Следуйте инструкциям производителей этого оборудования для

правильной установки.

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими приборами других производителей.

Ais
Настенная консоль



Наша 
дизайнерская 
настенная 
консоль

Декоративная

Позволяет 

украсить стену, 

чтобы 

обеспечить 

более 

дизайнерский 

стиль.

 

Разносторонняя 
Возможность 

адаптации 

к требованиям 

в области 

применения.

Ais - это настенная консоль, разработанная Tedisel 

для больниц, реанимации и общего ухода.

Разработано:

Концепция проекта и управление искусством:

· Отдел коммуникации: Serveis de Salut Integrats / www.ssibe.cat

· Дизайн: Estudi Lluis Pareras Disseny Gràfic / llpareras@grn.cat

· Графическое производство: Impacte rètols / info@impacteretols.com

  

В качестве примера нашей гибкости и открытой философии мы разработали настенную консоль 

Ais - это вариант с минималистскими линиями, который объединяет все компоненты, необходимые 
для ухода пациента.

в сотрудничестве с архитектурным бюро, чтобы удовлетворить потребности в конкретном проекте. 
Минималистский дизайн, который не противоречит функциональности и простоте обслуживания.
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Освещение

Электрические и
телекоммуникационные компоненты

Передняя панель

Tedisel виниловые наклейки

Обслуживание

Возможность установки 

прямого освещения 

для каждого пациента.

Дизайн

Настенное крепление

Непрерывное 

косвенное освещение.

Ais в деталях
A

i

Поликарбонатный диффузор.

Косвенный свет.

Газовый разъем.

Электрические розетки

и прямой свет.

 

1

4

2

3

Основной профиль Ais разделен 

на три отсека:

Косвенный свет.

Медицинские газы.

Электрические розетки, разъемы 

для связи сестра-пациент и прямой свет.

1

2

3

4

· Эффективный.

· Настраиваемая длина, компоненты и дизайн, 

· С минималистскими контурами.
· Линейный дизайн, который позволяет вносить 
  изменения.

  основанные наконкретной потребности в любой области.

   и телекоммуникационные компоненты скрыты.
· Обеспечивает легкий доступ при обслуживании.

  включает виниловую наклейку с декоративными 
  элементами, цветочные орнаменты или стиль 

· Чистый внешний вид: электрические 

· Персонализация настенной консоли, которая 

  «под дерево».

Освещение

Сборка на устойчивых поверхностях: продукт 

может быть установлен непосредственно 

с зазором.

с расширительными заглушками и винтами 

Для слабых поверхностей рекомендуется 

укрепить поверхность деревянной 

конструкцией.

на нижней поверхности скрытого профиля

Электрические розетки закреплены

за передней крышкой.

105 мм

2
7

0
 м

м

Легкий доступ к оборудованию, который 

выполняется путем складывания передней 

крышки, что позволяет удобно управлять 

электро- и газовыми установками.

1312



Электрическая система

110/230 Vca

50/60Гц

10А или 16А на цепь. 20A и 25A дополнительно

Освещение

обычный или с регулировкой яркости

1x10 Вт T8 LED - 1x18 Вт T8 - 1x39-1x24 Вт T5

1x20 Вт T8 LED - 1x36 Вт T8- 1x54 Вт T5

5Вт

Материалы   6060 / 6063 T5

Длина винила 1500 мм или 1700 мм

Газовая система

Давление газов 5 бар

Сжатые воздух – азот, 
поддержка AIR-MOTOR 10 бар

Тип газа O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A8

Монтаж

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH

Горизонтальный профиль

Макс. Длина 3000 мм *

* Если вы хотите установить последовательные секции для большого количества 
кроватей, объединение производиться изнутри настенной консоли, 
делая две секции едиными.

Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona, 
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com  
www.tedisel.com
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Технические данные

Качество

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток

Балласт

Прямой свет

Косвенный свет

Ночной свет

Структура                               Алюминий (толщина 3 мм) с эпоксидной покраской

Штанга

Полки                                     Нержавеющая сталь с эпоксидной краской

Технические рельсы Нержавеющая сталь AISI 316 

 Диаметр трубы 38, нержавеющая сталь AISI 316

Для поверхностей с хорошей механической прочностью (бетон, кирпичная кладка и т. д.) 
Рекомендуется фиксировать консоль непосредственно на поверхность с помощью 
дюпелей и саморезов. Слабая поверхность   сначала должна быть усилена деревянной  
вставкой, прикрепленной к металлическому каркасу гипсокартона, чтобы увеличить 
надежность крепления.

Транспортировка и хранение *

от -10°C до + 60°C

20% - 80%

Температура окружающей среды 

Относительная влажность 

* Следующие условия хранения действуют в течение 15 недель. 

+10 ºC - +40ºC

Макс. 75%

Директива 93/42/EEC CLASS II B

Условия окружающей среды

Темпер. окружающей среды 

Относительная влажность 

Классификация

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские пункты снабжения) и ISO 13485 (связанные с поставкой 

медицинских газов).

Следуйте инструкциям производителей этого оборудования для

правильной установки.

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими приборами других производителей.

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,
Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.
Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.
лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Настенная консоль модель ANTEA разработана для чистых 

помещений, эта модель универсальна и ее можно монтировать 

несколькими способами. Поверхность передней панели 

предлагает широкий спектр вариантов отделки в соответствии с 

существующим цветом в комнате или мебели. Стенка консоли 

закрывается на ключ для безопасности и удобства обслуживания.

но в основном устанавливается в VIP-номерах, где она 

используется как традиционная настенная консоль.

Данная интегрированная конструкция прошла длительную 

модернизацию. ANTEA подходит для чистых помещений, 

ANTEA
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СYGNUS
Бюджетная настенная консоль

· ICARUS подходит для люминесцентных ламп 

· Диффузор прямого света имеет специальную 
внутреннюю структуру, что дает возможность 
изменить направление потока света.

· Дизайн консоли может  быть персонализирован 

Наши дизайнеры в сотрудничестве с партнерами-
инженерами разработали еще одну настенную консоль, 
которая дополняет наш ассортимент
Особенная конструкция и возможности делает этот 
продукт уникальным.

· Одинарный алюминиевый профиль с отделами 
для прямого и косвенного света и разъемов для 
медицинских газов.

· Держатель карты пациента и ночное освещение
· Кнопка вызова медсестры (LED)

      и светодиодных модулей освещения.

· Корпус с закругленными концами делает форму 
консоли безопасной.

· Консоль может быть установлена горизонтально 
или вертикально

       и адаптирован к среде палаты

ICARUS

16



1500 мм: 1700 мм:

СYGNUS – бюджетная модель настенной 
консоли, разработанная Tedisel.

Она изготовлена из одного алюминиевого 

экструдированного профиля и двух комплектов 

торцевых крышек.

Эта базовая модель имеет 

   и компоненты (связь)филя

   крышек.

 · Верхняя сторона: косвенный свет

три отделения, которые 

распределяют элементы:

 · Передняя сторона: газовые   

   выходы

   и двух комплектов торцевых 

 · Нижняя грань: прямой свет 
Данную модель возможно заказать в двух разных версиях:

Это версия настенной консоли может содержать 

прямой и непрямой светодиодный свет, два газовых 

разъема, двойной выключатель, две электрические 

розетки и три заглушки.

Каждая заглушка может быть заменена аудио / видео 

входные гнезда, вызов сестра-пациент или  

размещение большего количества электрических 

розеток.

Это версия настенной консоли содержит те же компоненты, 

что и предыдущая модель, плюс две электрических розетки и 

дополнительный выход для газа.

Быстрая интеграция 

Быстрая 

в желаемую среду.

и простая установка.

Газовые разъемы

Cоответствуют стандарту выхода газа.

Газовые разъемы и внутренние 

трубопроводы отделены от электрических 

компонентов  внутренними перегородками, 

соблюдены действующие правила

Выключатель прямого 

и непрямого света

Свет может управляться 

с помощью пульта связи 

сестра-пациент

Прямой свет

Светодиодное освещение 
с нейтральной интенсивностью цвета

Легкая сборка

Электрические компоненты, вызов 

медсестры и аудио / видео входы

Cоответствуют стандарту

электрических розеток

Непрямой свет

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

CYGNUS  в помещение 

госпитализации.

 CYGNUS может быть адаптирован 

к дизайну помещения в которой 

он используется. Для этого вы 

можете выбрать виниловую 

оклейку консоли необходимой 

вам цветовой гаммы.

ГДЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
CYGNUS?

В палате 
интенсивной терапии

В операционных комнатах
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FORMA
Настенная консоль

Настенная консоль изготовлена из 2-х экструдированных алюминиевых 

профилей и позволяет добавлять дополнительные профили по просьбе, 

и если они необходимы в соответствии с требованиями.

TDS200 является классической моделью настенной консоли, начиная с 

1995 года. Эта модель поддерживает основную концепцию и цель 

данного продукта.

Данная модель была разработана по желанию клиник для палат, которые 

не требуют осветительных модулей.

Рекомендуется для анестезиологических палат, лабораторий, палат для 

диализа и т.д.

Так же возможно интегрирование аксессуаров, таких как инфузионные 

стойки, технические рельсы для установки других элементов.

 Настенная 
 реанимационная консоль 
 

Настенная консоль 

серии TDS290
Эту настенную консоль можно считать младшим братом N270. Цель ее 
разработки удовлетворить требования медицинских учреждений, 
особенно, когда дизайнерами основное освещение спроектировано на 
потолке.

Эта система была разработана, для того чтобы помочь реализовать 
требования палат интенсивной терапии, реанимационных блоков и палат 
пациента, когда не требуется косвенное освещение в настенной консоли 
около кровати пациента. Данная настенная консоль изготовлена из 
алюминиевого профиля.

серии TDS200
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Горизонтальный профиль

Макс. длина производства 3000 мм*

* Если требуется несколько последовательных консолей для нескольких кроватей, 

   объединение осуществляется изнутри консоли, делая две секции едиными.

Technical rail

 Max. Load 10 Kg x meter

1x10 Вт T8 LED - 1x18 Вт T8 - 1x39-1x24 Вт T5

1x20 Вт T8 LED - 1x36 Вт T8- 1x54 Вт T5

5 Вт

CLASS II B

6060 / 6063 T5

Электрическая/газоотводящая пластина 6060 T5 (1,5 мм) / Алюминий с эпоксидной краской

Комплект концевой крышки ABC. Белый 9010

Пластиковый диффузор Экструдированный поликарбонат

Монтаж

O
2
 - Air - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - Air 800 - N 2 800

CE 0197 - No�fy Body

TüV Rheinland LGA Products GmbH
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Технические данные

Качество

лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,
выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.
Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Электрическая система

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток

110/230 В

50/60 Гц

10А или 16А на цепь. 20А и 25А опционально

Освещение (опция)
Прямой свет

Косвенный свет

Ночной свет

Газовая система

Давление газов                                                                             

Сжатые воздух – азот,
поддержка AIR-MOTOR                  

Тип газа                                 

5 бар

10 бар

Материалы

Технические рельсы Нержавеющая сталь AISI 316 

Структура                               Алюминий (толщина 3 мм) с эпоксидной покраской

Для поверхностей с хорошей механической прочностью (бетон, кирпичная кладка и т. д.) 

Рекомендуется фиксировать консоль непосредственно на поверхность с помощью 
дюпелей и саморезов. Слабая поверхность   сначала должна быть усилена деревянной  
вставкой, прикрепленная к металлическому каркасу гипсокартона, чтобы увеличить 
надежность крепления.

Транспортировка и хранение *

от -10°C до + 60°C

20% - 80%

Температура окружающей среды 

Относительная влажность 

* Следующие условия хранения действуют в течение 15 недель. 

+10 ºC - +40ºC

Макс. 75%

Условия окружающей среды

Темпер. окружающей среды 

Относительная влажность 

Директива 93/42/EEC

Классификация

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские пункты снабжения) и ISO 13485 (связанные с поставкой 

медицинских газов).

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими приборами других производителей.

Следуйте инструкциям производителей этого оборудования для

правильной установки.

N270
Настенная консоль







110/230 В

50/60Гц

10А или 16А на цепь. 20A и 25A дополнительно

Горизонтальный профиль

Макс. Длина 3000 мм*

Технический рельс

 Макс. нагрузка 10 кг x метр

обычный или с регулировкой яркости

1x10 Вт T8 LED - 1x18 Вт T8 - 1x39-1x24 Вт T5

1x20 Вт T8 LED - 1x36 Вт T8- 1x54 Вт T5

5 Вт

от -10°C до + 60°C

 20% - 80%

  +10 ºC - + 40ºC

Макс. 75%

CLASS II B

Материалы 6060 / 6063 T5

Электрическая/газоотводящая пластина 6060 T5 (1,5 мм) / Алюминий с эпоксидной краской

Комплект концевой крышки ABC. Белый 9010

Пластиковый диффузор Экструдированный поликарбонат

Монтаж

5 бар

10 бар

O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A 8

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH
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Технические данные

Качество

Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.
сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,

Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет
лицензию производителя медицинского оборудования №6205,
выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

* Если вы хотите установить последовательные секции для большого количества кроватей, 
объединение производиться изнутри настенной консоли, делая две секции едиными.

Электрическая система

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток

Освещение
Балласт

Прямой свет

Косвенный свет

Ночной свет

Газовая система

Давление газов

Сжатые воздух – азот, 
поддержка AIR-MOTOR

Тип газа

Структура                               Алюминий (толщина 3 мм) с эпоксидной покраской

Технические рельсы Нержавеющая сталь AISI 316 

и т. д.) Рекомендуется фиксировать консоль непосредственно на поверхность 

Для поверхностей с хорошей механической прочностью (бетон, кирпичная кладка 

с помощью дюпелей и саморезов. Слабая поверхность сначала должна быть 

усилена деревянной  вставкой, прикрепленная к металлическому каркасу 

гипсокартона, чтобы увеличить надежность крепления. 

Транспортировка и хранение *
Температура окружающей среды 

Относительная влажность 

* Следующие условия хранения действуют в течение 15 недель. 

Директива 93/42/EEC

Условия окружающей среды

Темпер. окружающей среды 

Относительная влажность 

Классификация

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские пункты снабжения) и ISO 13485 (связанные с поставкой 

медицинских газов).

Следуйте инструкциям производителей этого оборудования для

правильной установки.

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими приборами других производителей.

N270V
Настенная вертикальная система







 

Электрическая система

110/230 В

50/60м Гц

10А или 16А на цепь. 20А и 25А опционально

Инсталляция

Крепление на стену осуществляется путем крепления консоли к внутристенной 
инсталляции, образованной двумя трубчатыми стальными профилями вместе 
с горизонтальными полосами, расположенными в стене, и закрепленными 
между полом и потолком

Освещение (опция)

обычный или с регулировкой яркости

1X24 Вт - 1x39 Вт T5

Led

Led 1Вт (10Вт)

Транспортировка и хранение *

от -10°C до + 60°C

20% - 80%

+10 ºC - +40ºC

Макс. 75%

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Директива 93/42/EEC CLASS II B

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские пункты снабжения) и ISO 13485 (связанные с поставкой 

медицинских газов).

Материалы 6060 / 6063 T5

Структура                               Алюминий (толщина 3 мм) с эпоксидной покраской

Штанга

Полки                                     Нержавеющая сталь с эпоксидной краской

Технические рельсы Нержавеющая сталь AISI 316 

Газовая система

Давление газов                                                                             5 бар

Сжатые воздух – азот, поддержка AIR-MOTOR                  10 бар

Тип газа                                 O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A8

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH

Полка

425 x 430 x 25 мм

506 x 430 x 25 мм

7,7 кг

8,2 кг

50 кг

Полка с выдвижным ящиком

425 x 430 x 115 мм

506 x 430 x 115 мм

15 кг

15,5 кг

50 кг

Консоль

                                                                                                         
  1524 - 1724 x 398 x 

175 мм 

  150 кг

430 мм

506 мм

425 мм

430 мм

506 мм

425 мм

14
5
 м

м
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Технические данные

Размеры 
с технич. рельсами 

Размеры

Вес

Вес с техническими
рельсами 

Макс. нагрузка 15
24

 -
 1

72
4 

м
м

398 мм

175 мм

Размеры

Макс. нагрузка 
Размеры 
с технич. рельсами 

Размеры

Вес

Вес с техническими
рельсами 

Макс. нагрузка 

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток

Балласт

Прямой свет

Косвенный свет

Ночной свет

 Диаметр трубы 38, нержавеющая сталь AISI 316

Температура окружающей среды 

Относительная влажность 

Условия окружающей среды

Темпер. окружающей среды 

Относительная влажность 

Классификация

* Следующие условия хранения действуют в течение 15 недель. 

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими приборами других производителей.

Следуйте инструкциям производителей этого оборудования для

правильной установки.

Качество

Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.
лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,
выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.
Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Abitus
Потолочная мостовая консоль, предназначенная для операционных комнат
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Atlas
Потолочная мостовая консоль

Качество

Tedisel Management System и все наши изделия имеют
сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE, 
выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.

Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет
лицензию производителя медицинского оборудования 
№6205, выданную Spanish Agency for Medicines and Health 
Products.

Все медицинские устройства, разработанные 
и производимые Tedisel, регулируются Европейской 
Директивой 93/42 / ECC. Все оборудование имеет 
аккредитацию и сертификацию стандартов 
электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.







Качество

Система освещения (светодиод, по запросу)

обычный или с регулировкой яркости

 1X24 Вт T5

1X24 Вт T5, 1X36 Вт, 2X36Вт TC-L

 5 Вт 

Транспортировка и хранение *

Температура окружающей среды от -10°C до + 60°C

Относительная влажность 20% - 80%

* Следующие условия хранения действуют в течение 15 недель. 

Условия окружающей среды

Темпер. окружающей среды +10 ºC - +40ºC

Относительная влажность Max. 75%

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими приборами других производителей.

Следуйте инструкциям производителей этого оборудования для

правильной установки.

Классификация

Директива 93/42/EEC CLASS II B

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские пункты снабжения) и ISO 13485 

(связанные с поставкой медицинских газов).

Газовая система

5 бар

10 бар

O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A

8

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH

Материалы 6065 / 6063 T5

Монтаж

Минимальное боковое расстояние от стены ** 300 мм

Минимальное расстояние сзади от стены **             500 мм

Рекомендуемая высота от пола 1800 мм

** разрешенный поворот тележки

Электрическая система

110/230 Vca

50/60Гц

10А или 16А на цепь. 20A и 25A дополнительно

Макс. 10 цепей максимум с 4 гнездами каждый

Тележка для монитора
500 x 1400 мм

17 кг

150 кг

360º

38 мм

Тележка для инфузии

 300 x 1400 мм

 16 кг

150 кг

360º

38 или 25 мм
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Технические данные

Размеры

Вес нетто

Макс. нагрузка

Вращение 

Тормоза   Механические

Диаметр трубы 

Размеры

Вес нетто

Макс. нагрузка

Вращение 

Тормоза   Механические

Диаметр трубы 

1400 м
м

300 мм

1400 м
м

500 мм

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток

Макс.количество цепей

Балласт

Прямой свет

Косвенный свет

Ночной свет

Сжатые газы

Подача сжатого воздуха

Тип газа

Состав Алюминий (толщина 4 мм)

Тележки Алюминий с эпоксидной краской

Трубы Нержавеющая сталь AISI 316

Полки Нержавеющая сталь с эпоксидной краской

Технические рельсы Нержавеющая сталь AISI 316

Tedisel Management System и все наши изделия имеют
сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,

лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.

выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.

Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 

TEIDE
Мостовая консоль для палат интенсивной терапии
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Технические данные

Качество

Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,
Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.

выданную Spanish Agency for Medicines and Health Products.
лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

                                                                              

1X24 Вт - 1x39 Вт Т5

5 Вт

от -10°C до + 60°C

 20% - 80%

  от +10 ºC до + 40ºC

до 75%

Класс II B

6060 / 6063 T5

5 бар

10 бар

O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A 8

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH

 110/230 В

 50/60Гц

Электрическая система
Номинальное напряжение

Номинальная частота 

Номинальный ток 10А или 16А на цепь, 20А и 25А опционально

Световая система

Балласт 

Прямой свет 

Ночной свет 

балласт обычный или с регулировкой

Газовая система

Сжатые газы

Подача сжатого воздуха 
и азота на компрессоры

Тип газа

Материалы

Состав

Труба

Полки

Медицинский рельс

Алюминий (толщина 4 мм.)

Диаметр 38, нержавеющая сталь ANSI 316

Нержавеющая сталь, окрашенная эпоксидной краской

Нержавеющая сталь ANSI 316

Установка

Фиксация к бетону потолочной плиты

Транспортировка и хранение *

Диапазон температур

Относительная влажность

* Следующие условия хранения возможны в течение 15 недель.

Рабочие условия

Диапазон температур

Относительная влажность

Классификация

Директива 93/42 / EEC 

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO 11197 (медицинские источники) и ISO 13485 (производство медицинских газов).

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими устройствами сторонних производителей.

Для правильной установки следуйте инструкциям, предоставленными изготовителями 

данного оборудования.

Column
Потолочная подвесная консоль для отделений неотложной помощи и операционных













Q Panel

Позиционный свет, интегрированный в плечо 12 В

Позиционный свет в нижней части головного устройства                12 В

от -25°C до + 70°C

 10% - 75%

  +10 ºC - + 40ºC

30% - 75%
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Хирургические панели для операционных

Технические данные

Качество

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,

лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.
Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет

выданную       .Spanish Agency for Medicines and Health Products

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Установка

Фиксация к бетону потолочной плиты.

Световая система (Опционально)

Транспортировка и хранение *

Рабочие условия

Классификация

Директива 93/42/EEC: Класс II B

Материалы 6065 / 6063 T5

Газовая система

Сжатые газы 5 бар

Подача сжатого воздуха и азота 
на компрессоры 

10 бар

Тип газа                                           O
2
 - A

4
 - N

2
O - CO

2
 - VAC - AGSS - A 8

CE 0197

TüV Rheinland LGA Products GmbH

Электрическая система

Номинальное напряжение                                                                                             110/230В

Номинальная частота                                                                                                          50/60Гц

Номинальный ток                                           10А или 16А на цепь, 20А и 25А опционально

Состав                                                                                                     Алюминий (толщина 3 мм.)

Трубы                                                                                                   Нержавеющая сталь ANSI 316

Полки                                                   Нержавеющая сталь, окрашенная эпоксидной краской

Медицинский рельс                                                                        Нержавеющая сталь ANSI 316

Диапазон температур                                                                                  

Относительная влажность                                                                                     

* Следующие условия хранения возможны в течение 15 недель.

Диапазон температур                                                                                 

Относительная влажность      

Соответствие EC
Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO11197 (медицинские источники) и ISO 13485 (производство медицинских газов).

Совместимость с другими медицинскими устройствами
Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими устройствами сторонних 

производителей. Для правильной установки следуйте инструкциям, 
предоставленными изготовителями данного оборудования.







Часто используемые функции
управления

Использование

Ручная нагрузка <150 Н

Вес

В зависимости от потребностей модели.

Соответствие директиве 93/42 / EEC: CLASE I без газов / CLASS II b с газами.

Медицинские газы кислород и углекислый газ

 5 бар

10бар

Вакуум  5 бар

Эвакуация анестезиологических газов  

Технические варианты

Техническая панель с одной дверцей 1250 x 1050 x 195 мм

Техническая панель с двумя дверцами без газов 1250 x 1500 x 195 мм

Техническая панель с двумя дверцами с газами 1250 x 1700 x 195 мм

Техническая панель с тремя дверцами без газов 1902 x 1500 x 195 мм

Техническая панель с тремя дверцами с газами 1902 x 1700 x 195 мм

Состав и общие характеристики

Cигнализации

Связь

Доступные языки

Стандартные сигналы

120/230В
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Качество

Tedisel Management System и все наши изделия имеют

выданную       .Spanish Agency for Medicines and Health Products

сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485, и маркировку CE,

Tedisel, как производитель медицинских устройств, имеет
выданную нотифицированным органом TÜV RHEINLAND.

лицензию производителя медицинского оборудования №6205,

Все медицинские устройства, разработанные и производимые 
Tedisel, регулируются Европейской Директивой 93/42 / ECC. 
Все оборудование имеет аккредитацию и сертификацию 
стандартов электробезопасности и электромагнитной 
совместимости ISO 11197 и EN 60601.

Технические данные

   порт 1xDVI-D, 1xRJ-45 (дополнительно)

 Беспроводная локальная сеть 802.11· 
 Камера (опция).· 

 ПК + сенсорный экран: позволяет визуализировать и контролировать параметры.· 
 Доступные экраны: 15 ".· 
 Процессор: Intel ATOM® Dual Core.· 
 2xRS-232, 1xRJ-45, 5xUSB 2.0, 1xAudio порт, порт 1xVGA, 1xPower Jack, порт 1xHDMI, · 

 Цифровые динамики и микрофон (дополнительно).· 

 Основной блок или PLC (программное обеспечение): управление информацией.· 

 Контроль секундомера (4 шт. Внутренний и 1 внешний).·
 Состояние рабочего режима (занято / свободно / очистка).·

  Возможность увеличения яркости.
· Переключатели освещения периметра и / или эндоскопии (3 шт.). 

 Индикация температуры и влажности. Если доступна информация о протоколе  ·
  связи общей системы кондиционирования воздуха, то можно управлять как 
  с интервалом.
 Отображение перепада давления в рабочей зоне.·

 Переключатель лампы OT (в зависимости от модели лампы).·

  Электрическая сигнализация (визуальный и акустический). ·
  Аварийная сигнализация газов (визуальный и акустический).·
 Состояние зарядки ИБП.· 
 Состояние зарядки аккумуляторов.· 
 Тревога, связанная с внутренним секундомером.· 
 Запись истории.· 

 Ethernet-соединение.· 
 IP-телефон предоставляется по запросу. · 

 Доступны сообщения электронной почты.· 

 Digital: Входы / выходы (14 шт. / 10 шт.).· 
 Аналоговый: (0-10 В): Входы / выходы (2 шт. / 1 шт.).· 
Устройство может быть модернизировано путем добавления модулей, 
увеличивающих количество входов и выходов.

 Английский· 
 Испанский· 

(другие языки по запросу)

Классификация

Газовая система

Сжатые газы 

Подача сжатого воздуха и азота 
на компрессоры 

Электрическая система

Номинальное напряжение                                                                                             

Номинальная частота                                                                                                         50/60Гц

Номинальный ток                                           10А или 16А на цепь, 20А и 25А опционально

Соответствие EC

Tedisel соответствует положениям Директивы 93/42 / EEC (медицинские устройства), 

ISO11197 (медицинские источники) и ISO 13485 (производство медицинских газов).

Совместимость с другими медицинскими устройствами

Изделия Tedisel могут быть оснащены медицинскими устройствами сторонних 

производителей. Для правильной установки следуйте инструкциям, 
предоставленными изготовителями данного оборудования.

Серия Iglux
Смотровые медицинские светильники












